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./ A POLGARMESTERI HIVATAL FELUJITAS ES KORSZERUSITES ALTALANOS LEIRASA:

KészUlt a 312/2012 (X1.8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapjan.

1. 2881 Aszdr, Kossuth Lajos utca 16. hsz. alatti ingatlan Aszar Kdzség
Onkormdnyzatanak tulajdondban van. Az épilet jelenlegi rendeltetése
polgdrmesteri hivatal, az Snkormdnyzati hatdrozat érteimében oz épllet
felUjitasat és korszerUsitését hatdroztdk el.

2. Azingatlanon jelenleg egy épulet taldlhatd, maga az oldalhatdron allé

féépllet mely felljitasra és korszerUsitésre kerUl.

Az ingatlan terUlete fUvesitett, fakkal, cserjékkel.

Az épUlet féldszintién a helyiséglistdban szerepeld helyiségek kertlnek

kialakitdsra

5. Ajelen dllapotban az épUletben viz, kommundlis szennyvizcsatorna, gdz,
elektromos kézmUellatottsdga adott. A jelen beruhdzdssal Uj bekdtés nem
készUl. EpUleten bellli atalakitdsok készilnek.

6. Az épUlet jelenlegi fUtését Saunier Duval Semia fali gdzkazdn biztositja. Jelen

beruhdzassal a fOtésrendszer Gtalakitasra kerUl, és Uj Ariston 45 kW turbd fali +

indirekt gdzkazdan beépitését tervezzik.

Az ingatlan helyi kézUthoz vald csatlakozdsa jelenleg kialakitott, biztositott.

A terUlet elékészitése és az épités sordn azbeszt tartalmu bontasi anyag és

hulladék nem keletkezik.

9. A tervezéként megfelelek az épitészeti-mUszaki tervezési jogosultsag
részletes szabdlyairdl szolé 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletnek.

10. Az épUlet katasztréfavédelmi kockdzati besoroldsa : NAK.

11. Kiielentem, hogy a tarayi tervezett épllet az épUletek energetikai jellemzdinek
meghatdrozdsdrdl szold 7/2006. [ 2006.V.24.) TNM. rendelet hatdlya ala
tartozik. Az eneraetikai szamitas csatoldsra keril.

12. Alulirott épitésztervezd kiielentem, hoay az dltalam tervezett épitészeti-
mUszaki megoldds megfelel a vonatkozo jogszabdlyoknak, altaldnos
érvényl és eseti elirGsoknak. igy kUléndsen a kérnyezetvedelmi
eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az éaéstermék elvezetdkre
vonatkozd kdvetelményeknek, valamint nyilatkozom arrél, hogy o
jogszabdlyokban meghatdarozottaktdl eltérés engedélyezése nem valik
szUkséaessé. illetdlea a vonatkozd nemzeti szabvanvidl eltéré miszaki

& megoldds alkalmazdsara nem kerUlt sor.
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Il./ A POLGARMESTERI FELHIVATAL FELUJITAS ES KORSZERUSITES ADATAL:

A./ Ovezeti elSirdsok:

1. Ovezeti besorolds : Vi
2. Maximdlis beépitettséa : 40.00 %
3. Legnagyobb épuletmagassag : 7.50 m
4. 1oldfelUlet legkisebb mértéke : 40,00 %
5. Beépitési mdd : oldalhatdron allé
6. Kialakitathatd min. telek terUlete : 1000 m2
B./ Beépitett bruttd alapterilet :
1. Meglévé polgdrmesteri hivatal : 306,29 m?
2. Bévitett elbtetd . : 1591 m?
Osszesen : 322,20 m2
C./ Beépitett hasznos alapterilet (fsz+pince) : 317,08 m?

D./ Tervezett beépitési adatok:

1. Kialakitott telek terGlet : 5 389,00 m2

2. Beépitett térburkolatok, jarddak : 577,74 m?

2.  LoldfelUlet mérete : 4 509,06 m?

3. Szdmitott épUlletmagassagok ; 3.73m

4.  Szdmitott beépitettség 5 598 %

5.  Szdmitott zéldfelUlet mértéke : 83,67 %

E./ Szintek szdma ; 2db
F./ Szintmagassagok :

- Rendezett terepszint : -0,70m; -1,42 m

- Meglévé épllet pv. X +0,00 m

- KitUzési alappont : -0,61m

(csatorna fedlap teteje)
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./ A POLGARMESTERI HIVATAL FELUJITAS AS KORSZERUSITES ANYAGAI, SZERKEZETE:

Bontdsi munka

Alapozas

Vizszigetelés

Utdlagos vizszigetelés

Falszerkezet

Pillérek

Labazat
Vdalaszfal

Kémeény

Nyilasathidaldsok

Homlokzati
nyildszardk

Belsd nyilaszarok

: Bels® teherhordd falaokban térténik nyilaskivaltas és ezzel
bontds, egyes valaszfalak kerUinek elbontasra, homlokzati
nyildszardk és tetéfedés, tetdlécezés kerll bontdsra. Az épllet
teljes féldszinti padldszerkezete elbontdasra kerul.

: Valaszfalak alatt aljzatbeton sikjdgban 30x30 cm vb. gerenda
készUl C20/25 betonbdl 4210 hosszvasaldssal B60.50. és @6/25
kengyelezéssel.

: Az épulet padiészerkezet talajnedvesség elleni szigetelése
1 rtg. GV45 bit. vastaglemez, ragasztva.

A térelhatdrold és belsd falak utdlagos vizszintes
talajnedvesség elleni vizszigetelése kdzepes nyomdsu
furatinjektdlassal Schomburg AQUAFIN-IB2 szilikon
koncentratum

A kUlsé térelhatdrold falazatok nyilasbefalazdsai
Bakonytherm NF38 tip. falazéelembdl készOl LB KNauf MM3
Thermo hdszigeteld habarccsal.

Pillér Leier 40/40/23 pillérzsalu elemekkel készil, C25 min.
betonbdl, 4@16 hosszvasaldssal és @8/20 kengyelezéssel. A
belsé teherhordd falazat nyildsbefalazdsai km. téglabdl
készUlnek Hf10 LB Knauf MM1.

: Meglévé
: Bakonytherm 10 NF tégldbdl Hf10 LB Knauf MMI.

Falazott kémény nem készUl, csak a kazdan szerelvényeként
turbd kémeény.

: Teherhordé falakban Bakonytherm A12-es féfalazati, a
vdlaszfalakban A10-es vélaszfalazati nyilasathidald gerenddk
kerUlnek elhelyezésre.

: Rehau Euro - Design 86 kUlsé oldaldan folidzott, 6 legkamras
szerkezet(, 3 rtg. UvegezésU mUanyag nyilaszardk kerlinek
elhelyezésre

: Domoferm tip. szabvdny sarok acéltok, dekorfélids
aitélappal, kilinccsel.
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FOdém, koszorU

Fedélszerkezet

Tetdlécezés

Porho elleni félia

Tetéfedés

Belsé vakolat

Homlokzatképzes

Labaozatkiolakitds

Hészigetelés

Badogos munka

Munkavédelem

Kisber, 2014.07.28.

- Vb. fddémszerkezet nem készUl.A fébejarat felett a koszoru
C20. betonbdl készil 4 @12 hosszvasaldssal B60.50. és @6/25
kengyelezéssel tartdszerkezeti terv szerint.

: A meglévé, dllészékes fedélszerkezet nem kerUl atalakitasra,
szUkséges helyeken a tartészerkezeti elemek cseréje
szUkséges-tervezdi mUvezetéssel- a cserépfedés és
tetdlécezés visszabontdsa utan.

: 3/5 ellenlécezés és 3/5 tetdlécezés készUl.

: Paradteresztd tetéfolia 15 cm-es ragaszott atfedéssel, gerinc
mentén kiszellbzetési megoldassal.

: Tondach Figaro Delux tetécserép, antracit szinben

: A belsé vakolat LB Knauf MP501 gépi alap és simitd vakolat.
: Sakret tip. hdszigeteld vakolatrendszer 15 cm vig.
hészigeteléssel, Sakret tip. 2 mm vitg. dorzsolt

vékonyvakolattal.

: Sakret ldbazati hészigeteld rendszerrel, 7 cm vig. XPS
hészigeteléssel.

: A padldszerkezet 8 cm vig. Bachl-Nikecell EPS100
hészigetelést kap.
A zAaré6fddém 25 cm vig. Rockwool hészigetelést kap.

: Az épUletbadogos munka Trifa festett aluminium lemezzel
készUl.

. Az épitési, szerelési munkdk sordn a balesetvedelmi és
munkavédelmi el&irdsokat szigorUan be kell tartani!

2016 APR. 0 7



EPULETGEPESZETI LEIRAS

KészUlt: Aszar Kozség Onkormdanyzata (2881 Aszdr, Kossuth Lajos utca 16. hsz.)
részére 2881 Aszdr, Kossuth Lajos utca 16. hsz. 217. hrsz. ingatlanon
+Aszar Polgarmesteri Hivatal felljitasa és korszerUsitése” engedélyezési
tervéhez a 312/2012.(X1.08.) Korm. rendelet 8.sz. melléklete alapjdn.

1. A meglévd ingatlanra a hdlézati viz biztositott vizéra akndban. A jelenlegi
beruhdzds sordn a vizéra akndbdl Uj bekdtés nem épil. Eplletgépészeti
csdvezés mUanyaggal készUl. Az épUletngk csak kommundlis viziigénye van,
technoldgia nem.

2. A keletkezett kommundlis szennyvizet a meglévé telepulési
szennyvizcsatorndba fogjuk bekdtni. Alapcsdvezése éplleten belll NASO,
NA110 pvc csdvezéssel, épuleten kivil NA120 pvc csével, tisztitd akndba
kotve.

3. Azingatlanon a gdzbekdtés adott.

4. Az &talakitas sordn Ariston 45 kW-os turbé fali gdzkazdn kerdl elhelyezésre,

acéllemez radidtorokkal. Tartalék ftés elektromos NOBO fip.

5. Melegviz elédllitdsa indirekt taroldban.

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE
ZARADEKOLVA - ETDR

2016 APR. 0 7



